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Zápisnica 
zo zasadnutia komisie dopravy pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) mesta Nová Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 20. 03. 2023 so začiatkom o 16:00 hod. 
 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Anton Žňava, ktorý vyhodnotil účasť členov 

komisie na zasadnutí nasledovne: 

 Počet zúčastnených členov komisie - 6: 

Anton Žňava, Maroš Marko, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Peter Budinský, Anton Tencer, 

Jozef Spurný, Ing. Lucia Beťková, MBA odchod z komisie dopravy o 17:00h. 

 

 Počet neprítomných, ospravedlnených členov komisie - 1: 

Ing. Katarína Naďová 

 

Komisia dopravy je uznášaniaschopná. 

 

 Zasadnutia komisie dopravy sa zúčastnili aj prizvaní:  

Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS mesta Nová Baňa 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA, primátor mesta Nová Baňa 

Ján Ševčík – náčelník MsP 

 Zasadnutia komisie dopravy sa zúčastnili aj občania bývajúci v BD súp. č. 94 na ul. Nábrežná: 

Vladimír Gregor, Ivan Vlčko, Marcela Gregušová, Ladislav Ditte  

 Zasadnutia komisie dopravy sa nezúčastnil pozvaný: 

- 

 

 Zapisovateľka: Mgr. Ivana Cicko 

 

Komisia sa riadila nasledovným program zasadnutia: 

Otvorenie 

1. Podnety občanov 

2. Kontrola plnenia uznesení z poslednej komisie dopravy zo dňa 30.01.2023 

3. Dopravná komisia a podnety menšieho rozsahu 

4. Pozdĺžne parkovanie pri ZŠ a CZŠ na ul. Školská 

5. Asfaltovanie miestnych komunikácií pre rok 2023 

6. Križovatka na Nám. sv. Alžbety 

Záver 

 

ROKOVANIE: 

 

Anton Žňava – predseda komisie dopravy privítal členov a prizvaných riaditeľku Technických 

služieb, pána primátora a občanov z Nábrežnej ul. na zasadnutí.  

Oboznámil členov komisie s bodmi programu a vyzval občanov z Nábrežnej ulici o vyjadrenie sa k 

realizácií asfaltovaniu dvorovej časti pri BD na ul. Nábrežnej.  

 

Bod č. 1: Podnety občanov - Realizácia asfaltovanie dvorovej časti pri BD na ul. Nábrežnej 

 

Občan Novej Bani p. Vladimír Gregor oboznámil komisiu, že v roku 2019 zaslal spolu so susedmi 

žiadosť na mesto Nová Baňa o realizáciu asfaltovania dvorovej časti pri BD. Od mesta obdržali 

odsúhlasený zámer spolu s podpisom p. primátora. Prvý návrh bol – naša cesta, odstavná plocha pre 

autá a stojisko pre kukanádoby. Na ďalšom zasadnutí sa rozhodlo, že to tak nebude a p. poslanec 

Lalka povedal, že tam pribudne otočka a teraz sa teda spravila len otočka a naša cesta zostala 

v pozadí. Ešte by som doplnil, že v roku 2019 na MsZ poslanci, niektorí tu aj sedia, ste povedali, že 

pokiaľ to odsúhlasíte na MsZ a bude to právoplatné, tak sa to aj zrealizuje a už je 2023 a ešte nič. 

Naše kukanádoby nám vrátite naspäť na pôvodné miesto, no žiaľ sa to ešte nestalo. Smeti vynášajú 
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deti i starší ľudia, tak aby nemuseli chodiť cez frekventovanú cestu, nech sa niečo nestane. 

V návrhu bolo povedané, že si to máme odkúpiť, vyasfaltovať a potom ešte platiť mestu dane, či 

ako bol ten návrh stanovený? To by nás najviac zaujímalo... Staráme sa okolo bytovky dlhodobo, ja 

tam napr. bývam 40 rokov, niektorí viac a staráme sa o celý pozemok o rozlohe cca 3000 m
2
 

a technické služby sa starajú o cca 1000 m
2
 aj to možno menej, o všetko sa staráme sami upraceme 

si, pokosíme si.      

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA -  ukázal na plátne katastrálnu mapu s pozemkom  

E KN parc. č. 9-22/1, kde je umiestnený BD s garážami a s dvorovou časťou, ktorý prislúcha BD 

súp. č. 94. Ešte v predchádzajúcom období v roku 2014-2018 potvrdil realizáciu projektu na 

zavážanie detí do ZŠ od parkoviska, ktoré je pred MŠ a potom sa hovorilo, že nebude parkovanie 

len popri ceste ale, že to bude parkovanie aj s otáčaním. Keď v roku 2020 prišiel COVID, tak sme 

boli nútení pozastaviť niektoré realizácie, ktoré boli naprojektované. Museli sme vyškrtnúť niektoré 

akcie a medzi nimi bola aj táto výstavba. Nakoľko sa COVID natiahol museli sme pokračovať 

a niektoré veci dobudovať ako sa dalo. V roku 2019 sme mali v rozpočte na to určené peniaze, ale 

v roku 2022 sa realizácia mala zvýšiť o cca 20 000 €, kvôli tomu sme sa rozhodli spraviť túto 

realizáciu na etapy. Sme radi, že vďaka TS sa nám podarilo zrealizovať otočku s parkovacím státím 

za necelých 40 000 €. Nemali sme to z čoho reálne zaplatiť, rozdiel v tých cenách nevznikol len 

u nás ale vzhľadom na COVID, energie, infláciu sa ceny nafúkli.    

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia s občanmi sa dohodli, že druhá etapa sa bude musieť pozmeniť a to, vyradia sa parkovacie 

miesta a spraví sa cenová ponuka na realizáciu, ale až po MsZ, ktoré sa bude konať dňa 17.05.2023 

keď sa zhodnú poslanci na finančných prostriedkoch k realizácií. Časť od garáži 1,5 m si 

vyasfaltujú majitelia garáži a zostatok cca 7 m po BD vyasfaltuje mesto/TS, keď budú na to 

finančné prostriedky. Kontajnere sa vrátia na pôvodné miesto, tak ako si želajú občania.  

 

Bod č. 1: Podnety občanov – Asfaltovanie ul. Prírodná 

 

Anton Žňava – podnet podala p. poslankyňa MUDr. Bradiaková, volal som s ňou a danú ulicu sme 

posunuli do zásobníka k ďalším uliciam a hneď ako budú finančné prostriedky, tak sa začne 

asfaltovanie ulíc. 

 

Maroš Marko – na mestskej rade sme sa dohodli, že tento rok nebudeme asfaltovať cesty, len 

nevyhnutné veci, aby sme naakumulovali financie, nech nerobíme niečo čiastočne a mali by sme sa 

zamyslieť nad tým, že asfaltovanie už lacnejšie nebude a asi by bolo vhodnejšie si zobrať úver 

a spraviť všetky cesty v Novej Bani, nech ich máme na určitú dobu hotové.  

 

Anton Žňava – mali sme krátke pracovné stretnutie s predsedom finančnej komisie a s pánom 

primátorom, kde to bolo už predostreté a súhlasím s takýmto návrhom. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – tým, že ul. Prírodná patrí do obvodu Štále som za, aby išla 

táto ulica do zásobníka, lebo v tomto obvode sú už navrhované na asfaltovanie ul. Poliačikova a ul. 

Sadovnícka a sú v horšom stave ako ul. Prírodná. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA – s tým úverom sme mali takto uvažovať v rokoch 

2018/2019 alebo ešte skôr, pretože si pamätám, že sme v roku 2019 vyvalili 67 000 € do výtlkov, 

ktoré robilo BBRSC. Dnes ceny išli rapídne hore a mali by sme podať požiadavku na asfaltovanie 

a výtlk, a k tomu pridať nejaké rozpočty. Tento rok sa dáva na výtlky 10 000 € a to bude málo.  

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – aktuálne výtlky, ktoré sa práve opravujú sa aj podbetónovajú pred 

MsZ a je to 550 €. Určite nespravíme výtlky za 10 000 €. Ulice sa opravujú od najfrekventovanejšej 

cesty, čiže od námestie smerom k odľahlým cestám.    
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Bod č. 2: Kontrola plnenia uznesení z poslednej komisie dopravy zo dňa 30.01.2023 
 

 Spojnica medzi ul. Hájska a ul. Mariánska 
 

Anton Žňava – predseda komisie vyzval p. riaditeľku TS, aby doplnila vec z minulej komisie, 

nakoľko sa necíti dobre po zdravotnej stránke a uvoľní sa zo zasadnutia. 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA  -    čaká nás zapílenie ciest a zasypanie frézingom;  

- ul. Spodnú je potrebné odvodniť; 

- zistila som cenové ponuky na rampy, ktoré by sa mohli umiestniť 

na spojnicu ul. Hájska a ul. Mariánska od 1 000 € až po 2 000 €, 

napr. klasická rampa, ktorá je určená na cyklistické chodníky, 

rampa, ktorá sa dá ručne odomknúť na zámok alebo by sa mohli 

osadiť pevné stĺpy okolo ktorých by mohol cyklista prejsť, jeden 

stĺp stojí cca 200 €. 

 

Ján Ševčík – chcel by som Vás oboznámiť s problematikou dopravného značenia a legislatívy, a to 

zákon 564/1991 ani interná smernica neukladá, že MsP je kompetentný orgán vyjadrovať sa 

k dopravnému značeniu. K dopravnému značeniu sa má vyjadrovať oddelenie správy majetku 

a dopravy Ing. Jozef Spurný.  

 

Anton Žňava – v pasporte ciest je spojnica medzi ul. Hájskou a ul. Mariánskou zaznačená ako 

účelová komunikácia, ktorou je vlastník Mesto Nová Baňa. Rampy by mali byť umiestnené, jedna 

rampa na vrchu pri ul. Mariánska a druhá na spodnej časti pri ul. Hájska.     

 

Ján Ševčík – pokiaľ nie je zaznačená ulica v pasporte ciest, tak nie je možné aby tadiaľ prechádzali 

autá akejkoľvek tonáži. Spojnica nie je určená na prejazd autami, môže nastať nejaká nehoda, tak 

mesto bude niesť následky. Dopravné značenie zákazu je tam osadené a musí sa dodržiavať.   

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia odporúča osadenie rampy a zákaz prejazdu vozidiel z každej strany. 

 

 Dopravné značenie v Novej Bani 

 

Anton Žňava – predseda komisie vyzval p. náčelníka MsP, aby oboznámil komisiu, čo sa odohralo 

na pracovnom stretnutí na dopravnom inšpektoráte a ako to s dopravným označením v Novej Bani 

vyzerá. 

 

Ján Ševčík – na pracovnom stretnutí s dopravným inžinierom nám vychádza taká vec, že 

Slovensko je „preznačkované“, s tým, že do budúcna majú dopravný inžinieri neosadzovať 

dopravné značenie, tam kde vyplýva povinnosť z § 4 zákona 8/2009 o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Nemôže sa všade dávať dopravné značenie, každý vodič si musí 

byť vedomí zákona o cestnej premávke. Dopravné značenie sa dáva hlavne tam, kde je 

vyhodnotený nehodový úsek. Problematicky úsek na ul. M. R. Štefánika, kde je zúžená cesta, tam 

bude prizvaný dopravný inžinier na miestne zisťovanie a zistí podľa technických noriem či sa 

umiestni alebo neumiestni dopravné značenie. 

 

Anton Žňava – doplním, že sme mali podnet na ul. Mieru, ul. A. Kmeťa a ul. Hrádza, že sa bude 

riešiť, tak ako povedal p. náčelník MsP, vyplýva tam povinnosť zákona 8/2009 o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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 Parkovanie Kohútovo 

 

Na parkovisku pri Kohútove je znovu platené parkovanie 

 

 Zníženie rýchlosti na ceste pri zastávke „Jožkov most“ 
 

Ján Ševčík – je to všetko len na uvedomelosti vodičov, vždy musia dodržiavať zákon a vozidlo 

prispôsobiť vozovke. MsP nie je dopravná polícia, takže my nemôžeme vykonávať úlohy dopravnej 

polície.  

 

 Vyhradené parkovacie miesta pre ZŤP 
 

Mgr. Ivana Cicko – mesto Nová Baňa má vypracovanú metodiku Zásady pre vydávanie povolenia 

na vyhradenie parkovacieho miesta v Novej Bani od roku 2014 ako postupovať pri udeľovaní 

parkovacích miest. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – nie je potrebné tieto žiadosti prehnať cez komisiu dopravy, 

je stanovené v metodike, že v požadovanej lokalite sa voľné parkovacie miesto na vyhradenie 

nenachádza.  

 

Anton Žňava – všetky podané žiadosti presunúť na odbor dopravy, kde sa vyhodnotí opodstatnenie 

žiadosti a komisia dopravy sa s tým už nebude zaoberať. Prepracovanie smernice o vyhradených 

pracovných miestach. 

 

 Parkovacia politika – vrátiť sa! 
 

Anton Žňava – Pod Sekvojou sa nevysúťažil pozemok na „Parkovacie státie“ môžeme súťaž 

zopakovať alebo navrhnúť iné riešenie.   

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA – pri bytovom dome E stojí strieborné auto bez ŠPZ  

a strieda sa s autom s ŠPZ Ilava Audi pri p. Trubanovi (pneuservis).   

 

Bod č. 3: Dopravná komisia a podnety menšieho rozsahu  

 

Anton Žňava – požiadavky sa prepošlú kompetentným osobám a efektívnejšie sa vybavia žiadosti. 

Som rád p. náčelník, že ste promptne reagovali na podnet občana a okamžite ste mu zodpovedali 

jeho otázky.  

 

 Vyhradenie parkovacieho miesta pre prevádzku Kebab 
 

Anton Žňava – mesto čiže oddelenie dopravy má zistiť, či má záujem o parkovacie miesto. Mesto 

má vyzvať majiteľa o vyjadrenie sa k parkovaciemu miestu.  

 

Bod č. 4: Pozdĺžne parkovanie pri ZŠ a CZŠ na ul. Školská 
 

Anton Žňava – opísal problém parkovania pri ZŠ na hlavnej ulici Školská, problém je pri 

vysádzaní detí na vyučovanie, poobedné krúžky detí, kde je tam veľký počet áut a z cesty II. triedy 

sa stáva neprehľadná a ohrozujúca.  

Jozef Spurný – rozprával sa s pani riaditeľkou ZŠ a vchod do budovy ZŠ je z dvorovej časti, takže 

by bolo vhodné, aby rodičia svoje deti vysádzali z ul. Nábrežná, kde sa spravil otoč pri MŠ a tým by 

sa uvoľnila ul. Školská. Tým pádom je dieťa mimo ohrozenia a prejde cez most a dvor ZŠ. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – takáto úvaha už bola a určite je niekde PD na realizáciu 

odstavnej plochy. Treba pohľadať starý projekt a potom sa budeme k tomu vyjadrovať. 
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Maroš Marko – malo to vtedy stáť okolo 200 000 €, určite je niekde projekt a treba to pozrieť, 

myslím si, že by tam mali byť už aj vyjadrenia niektorých organizácii. Bol tam neprojektovaný 

oporný múr so schodiskom. 

 

Ján Ševčík – je potrebné, aby sa tam spravilo parkovacie státie, je to štátna cesta a je to potrebné 

kvôli bezpečnosti. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA -  chodník bude postačujúci len na jednej strane, ale 

musí sa zachovať miesto na vyloženie dieťaťa a umožniť bezpečné prejdenie do školy. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – už dávnejšie som dávala návrh, aby boli pre deti autobusy 

zadarmo a tým by sa uvoľnili cesty v rannej špičke. 

 

Hlasovanie č. 1 

Komisia dopravy dáva hlasovať za preverenie projektu na pozdĺžne parkovanie pri oboch ZŠ na ul. 

Školská a potrebu jeho riešenia 

  ZA: 6 

 PROTI: 0 

 ZDRŽAL SA: 0 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia odporúča nájsť projektovú dokumentáciu a na budúcej komisie sa problematika preberie 

znovu.  

 

Bod č. 5.: Asfaltovanie miestnych komunikácií pre rok 2023 

 

Anton Žňava – zaradil som tento bod do programu, ale v rozpočte máme 0 €, ale ak by sa náhodu 

predsa len našli nejaké peniaze, tak ako prvé by sme asfaltovali ul. Poliačikova cesta a ul. Viničná 

cesta. Bukovina bude vysypaná frézingom čo zabezpečia TS. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – chcem podotknúť, že to nie je celkom pravda, veď sa tento 

rok bude robiť ul. Čierny lúh, čo sa týka ul.  Poliačikovej cesty súhlasím, ale je divné, že 

Sadovnícka cesta išla do zásobníka, keď mala byť spravená už minulý rok.  

 

Anton Žňava – áno, to je pravda, tento rok sa ide asfaltovať ul. Čierny lúh, avšak táto komunikácia 

už bola zahrnutá v rozpočte a schválená MsZ. Sadovnícku cestu som radšej dal do zásobníka, 

pretože je oveľa dlhšia ako spomínané ulice, radšej spravme dve a tú jednu si nechajme v zásobe. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA -  ul. Poliačikovu cestu bude potrebné rozšíriť 

z dôvodu úzkej vozovky a je potrebné ulicu obhliadnuť.  

 

Hlasovanie č. 2 

Komisia dopravy dáva hlasovať za Asfaltovanie miestnych komunikácií pre rok 2023 – ul. 

Poliačikova cesta a ul. Viničná cesta 

 ZA: 6 

 PROTI: 0 

 ZDRŽAL SA: 0 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia dopravy jednohlasne odhlasovala asfaltovanie miestnych komunikácií v rok 2023 a to ul. 

Poliačikova cesta a ul. Viničná cesta. 
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Bod č. 6.: Križovatka na Nám. sv. Alžbety 

 

Anton Žňava – v štúdií sú dva návrhy, rád by som ich s Vami prešiel. V dnešnej dobe na 

križovatke je podľa štúdie všetko zle a nič tam nie je v súlade STN technickým predpisom alebo 

zákonom o cestnej premávke. V súčasnosti doprava nie je plynulá, aj bez započítania blokovania 

autobusov v prítomnosti chodcov, križovatka nie je v poriadku. 

 

Variant 1: priechod pre chodcov je bez ochranného ostrovčeka    

Variant 2: priechod pre chodcov je s ochranným ostrovčekom – vyžiada si väčšie stavebné úpravy 

 

Pri Variante 1: Menil by sa stred (os) cesty, čiže ostrovčeky budú odstránené. Najväčšia prekážka je 

prechod pre chodcov a bolo by vhodné ho presunúť vyššie, už len kvôli bezpečnosti a treba 

presunúť zastávku pri Kostole, aby bol plynulejší priechod áut. V štúdií sa zohľadnili všetky 

prepočty. Bez ostrovčekov to bude aj omnoho lacnejšie. Pri COOP Jednote by sa nič nemenilo.  

 

Na Kollárovej ulici sa ako najväčšia prekážka javí priechod pre chodcov, na ktorom je vysoká 

intenzita chodcov. Tento priechod je umiestnený blízko križovatky, preto vozidlá odbočujúce z 

hlavného smeru (zo Školskej ulice) na Kollárovu ulicu, dávajúce prednosť chodcom, zastavujú a 

vytvárajú kongescie, ktoré často zasahujú do križovatky a obmedzujú vozidlá pokračujúce v 

hlavnom smere. Ako riešenie navrhujeme zvážiť zrušenie nástupišťa č.3 zastávky Nová Baňa, Nám. 

Sv. Alžbety, ktoré sa nachádza na Kollárovej ulici, nástupište by bolo zlúčené s nástupišťom 2 (kde 

bude podľa predchádzajúceho bodu plnohodnotná zastávka). Tým by sa uvoľnilo miesto pre 

posunutie intenzívne zaťaženého priechodu smerom od križovatky. Kongescie, ktoré vytvárajú 

vozidlá odbočujúce zo Školskej ulice a dávajúce prednosť chodcom by nezasahovali do križovatky, 

zvýšila by sa plynulosť dopravy aj v opačnom smere a zvýšila by sa aj bezpečnosť chodcov. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA – je to pravda, tiež som to čítal ale veď to je cesta 

BBRSC a niekto to musel v minulosti stavať a mesto to nebolo. Bol by som rád, keby sa komisia 

rozhodla pre niektorý variant a začne sa na tom pracovať. Šikmé parkovanie pred COOP Jednotou 

je nereálne zrušiť a treba na to myslieť. 

 

Peter Budinský – výčnelok pri CVČ je extrémne veľký a zbytočný, na druhej strane cesty je 

minimálny chodník skoro len pre jednu osobu. 

 

Hlasovanie č. 3 

Komisia dopravy dáva hlasovať za Variant 1 

 

Variant 1:  

Ako najzásadnejšiu prekážku plynulosti dopravy na Školskej ulici je z hľadiska dotknutých 

križovatiek hlavná cesta, kde je nevhodne umiestnená autobusová zástavka na strane Spojenej 

školy, t.j. v smere jazdy do centra. Záliv pre autobusovú zastávku nemá plnohodnotnú šírku a 

zastavovanie autobusov obmedzuje vozidlá na jazdnom pruhu. 

 

Preto sa navrhuje: 

- stavebná úprava odstránenie zúženia na ceste III/2512, Školská ulica, v mieste priechodu pre 

chodcov  

- zmena šírkového usporiadania cesty III/2512 tak, aby boli trvalo prejazdné protismerné jazdné 

pruhy bez obmedzenia autobusmi, stojacimi na zastávke  

- zmenu šírkového usporiadania je možné vyznačiť vodorovným dopravným značením v 

existujúcom priestore cesty III/2512, pri posune osi cesty v priečnom smere  

- priechod pre chodcov bude bez ochranného ostrovčeka; podľa STN 73 6110 Projektovanie 

miestnych komunikácií pri rekonštrukciách v zastavanom území sa na zabezpečených priechodoch 

bez ochranného ostrovčeka môže výnimočne navrhnúť jeho dĺžka cez šesť jazdných pruhov 

 



- 7 - 

 ZA: 6 

 PROTI: 0 

 ZDRŽAL SA: 0 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia dopravy jednohlasne odhlasovala variant 1. 

 

 

Záver: 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie o 18:40 hod. 

 

 

V Novej Bani, dňa 20. 03. 2023 

 

Zapísala: Mgr. Ivana Cicko                  Schválil: Anton Žňava 

      predseda komisie 
 

 



Križovatka Školská – Bernolákova-Kollárova, 
Nová Baňa 

 

Dopravno -  kapacitné posúdenie a návrh organizácie dopravy 

Číslo zákazky: 2022/0321 

Objednávateľ  

Banskobystrický samosprávny kraj 

Námestie SNP 23 

974 01 Banská Bystrica 

Slovenská republika 
 
 
 

Spracovateľ 

 

HBH Projekt spol. s r.o. 
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1 Identifikačné údaje 
 

 

1.1 Stavba 
 

Názov:                 Križovatka ulíc Školská-Bernolákova-Kollárova a školská-Cintorínska 

Charakter činnosti:  Dopravno-kapacitné posúdenie  

Miesto (okres): Nová Baňa, okres Žarnovica  

Kraj:    Banskobystrický kraj  

Špecifikácia činnosti:              Dopravno-kapacitné posúdenie existujúcej križovatky a návrh organizácie 
dopravy 

 

 

 

 

 

 

1.2 Objednávateľ 
 

           Názov a adresa:                            Banskobystrický samosprávny kraj 
Námestie SNP 23 
974 01 Banská Bystrica 

 

 

 

 

 

1.3 Zhotoviteľ 
 

Názov a adresa: HBH Projekt spol. s r.o. 

 Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika 

 IČO: 44961944 

Spracovateľský útvar : HBH Projekt spol. s r.o. Organizačná zložka Slovensko, Priemyselná 1/A,  

 821 08 Bratislava  

 IČO : 31815332 
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2 Úvod  
 
 
Dotknuté územie tvoria existujúce križovatky ulíc Školská – Bernolákova – Kollárova a Školská – Cintorínska, ktoré 
sa nachádzajú na južnom okraji centra mesta Nová Baňa. V blízkosti križovatiek a nachádzajú objekty občianskej 
vybavenosti (nákupné stredisko Coop, Lidl, škola), ktoré generujú zvýšené množstvo chodcov, a zastávky 
autobusovej dopravy, ktoré majú zásadný vplyv na priepustnosť križovatiek. Cieľom dokumentácie bolo definovanie 
dopravných objemov, ktoré prechádzajú dotknutým územím, kapacitné posúdenie dotknutých križovatiek 
a optimalizácia organizácie dopravy, ktorá zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy. 
 
V rámci DKP bol zhodnotený aj súlad existujúceho dopravného riešenia s platnými STN . 
Pre účely DKP bol dňa vykonaný dopravný prieskum na križovatkách : 

- križovatka Kollárova x Bernolákova 
- vjazd na parkovisko LIDL 
- križovatka Cintorínska x Školská 

 

| Obrázok 1 - situovanie riešenej lokality v meste Nová Baňa 
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| Obrázok 2 – súčasná situácia križovatiek 

 
 
 
 
Východiskovými podkladmi pre spracovanie dopravno-kapacitného posúdenia boli nasledujúce materiály: 
 

1. Dopravný prieskum 
2. STN 73 6102 – Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách 
3. STN P 73 6425 - Stavby pre dopravu AUTOBUSOVÉ, TROLEJBUSOVÉ A ELEKTRIČKOVÉ ZASTÁVKY 
4. TP 102 -  Výpočet kapacít pozemných komunikácií 
5. TP – 48 - Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie na pozemných komunikáciách 
6. Zákon o cestnej premávke 
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3 Východiskové podklady 
 

3.1 Dopravný prieskum 
 

Dopravný prieskum na križovatkách ulíc Bernolákova – Školská – Kollárova + napojenie LIDL a Školská – Cintorínska 
bol uskutočnený dňa  10. mája 2022 (utorok)  v trvaní 12 hodín. 

Prieskum bol realizovaný záznamom na 2 videokamery (každá križovatka bola snímaná osobitne) v trvaní od 6:00 
do 18:00 hod a bol vyhodnotený v 15 min intervaloch podľa druhu vozidiel. Počas prieskumu bolo pekné počasie 
a nevyskytli sa žiadne udalosti, ktoré by ovplyvnili dopravnú situáciu, počas prieskumu neboli ani žiadne 
protipandemické opatrenia. 

V nasledujúcich tabuľkách sú výsledky dopravného prieskumu spracované z oboch stanovíšť, podrobnejšie záznamy 
z oboch stanovíšť sú súčasťou prílohy. 

 

| Obrázok 3  - schéma križovatiek s označením smerov 
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| Tabuľka 1 - výsledky prieskumu voz/12h na profiloch vetiev križovatky 

Intenzity na profiloch vetiev križovatky 

Vstup 
Kategória 

Spolu Spolu profil 
O ĽN SN SN+P ŤN TN+P NS A 

1 
do križovatky 284 19 4 0 5 0 1 5 318 

819 
z križovatky 458 22 3 3 5 0 1 9 501 

1* 
do križovatky 327 20 3 2 5 0 1 4 362 

594 
z križovatky 209 11 5 0 4 0 1 2 232 

3* 
do križovatky 215 4 0 1 0 0 0 6 226 

427 
z križovatky 187 10 0 0 1 0 0 3 201 

3 
do križovatky 135 6 0 0 0 0 0 0 141 

274 
z križovatky 127 5 0 0 0 0 0 1 133 

4 
do križovatky 146 3 1 0 0 0 0 0 150 

280 
z križovatky 126 4 0 0 0 0 0 0 130 

 

 

| Obrázok 4 – skladba dopravného prúdu 

 
 

 

 

92,5%

4,3%
0,7% 0,3% 0,8% 0,0% 0,2%

1,3%
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| Obrázok 5 - priebeh 15-minútových intenzít [sk.voz/15min] 

 
 

| Obrázok 6 - priebeh 15-minútových intenzít [jvoz/15min] 

 
 

 

 

| Obrázok 7 - priebeh hodinových intenzít [jvoz/h] 
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| Tabuľka 2 – zistené obdobie rannej špičkovej hodiny 

Ranná špička sk.voz jvoz 

07:15 - 07:30 15 min 316 326 

06:45 - 07:45 hod 1079 1101 

 

| Tabuľka 3 - zistené obdobie popoludňajšej špičkovej hodiny 

Popoludňajšia špička sk.voz jvoz 

15:30 - 15:45 15 min 312 315 

14:45 - 15:45 hod 1197 1222 

 

Ako špičková hodina bola stanovená popoludňajšia špičková hodina. 

 

| Tabuľka 4 - prepočtové koeficienty na jednotkové vozidlá (jvoz) 

Prepočtové koeficienty na jednotkové vozidlá (jvoz) 

O ĽN SN SN+P ŤN ŤN+P NS A 

1 1 1,5 2,5 1,5 2,5 3 1,5 

 

 

| Tabuľka 5 – smerovanie vozidiel v špičkovej hodine – výsledky prieskumu – rok 2022 

Popoludňajšia špičková hodina (14:45 - 15:45) 

Vstup Smer O ĽN SN SN+P ŤN TN+P NS A 
% ND (nad 

3,5 t) 
Spolu (sk.voz) Spolu (jvoz) 

 Vstup 1 
Bernolákova 

ul. 

1 - 1* 123 9 4 0 4 0 1 2 7,7% 143 150 

1 - 3* 102 3 0 0 1 0 0 3 3,7% 109 111 

1 - 3  18 4 0 0 0 0 0 0 0,0% 22 22 

1 - 4 41 3 0 0 0 0 0 0 0,0% 44 44 

  Spolu 284 19 4 0 5 0 1 5 4,7 % 318 327 

Vstup 1* 
Školská ul. 

1* - 1 258 18 3 2 5 0 1 4 5,2% 291 302 

1* - 3* 15 2 0 0 0 0 0 0 0,0% 17 17 

1* - 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 35 35 

1* - 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 19 19 

    327 20 3 2 5 0 1 4 4,1 %  362 373 

Vstup 3* 
Cintorínska 

ul. 

3* - 1 113 3 0 1 0 0 0 5 4,9% 122 126 

3* - 1* 19 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 19 19 

3* - 3 35 0 0 0 0 0 0 1 2,8% 36 37 

3* - 4 48 1 0 0 0 0 0 0 0,0% 49 49 

    135 6 0 0 0 0 0 0 3,1 %   141 141 

Vstup 3 
Kollárova ul. 

3 - 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 35 35 

3 - 1* 43 1 0 0 0 0 0 0 0,0% 44 44 

3 - 3* 39 5 0 0 0 0 0 0 0,0% 44 44 
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Popoludňajšia špičková hodina (14:45 - 15:45) 

3 - 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 18 18 

                          

Vstup 4 
LIDL 

4 - 1 52 1 0 0 0 0 0 0 0,0% 53 53 

4 - 1* 24 1 1 0 0 0 0 0 3,8% 26 27 

4 - 3* 31 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 31 31 

4 - 3 39 1 0 0 0 0 0 0 0,0% 40 40 

    146 3 1 0 0 0 0 0 0,7 %  150 151 

Spolu 1107 52 8 3 10 0 2 15 3,2  % 1197 1222 

 

 

Výsledky spracovania dopravného prieskumu sú v samostatnej prílohe v elektronickej forme : príloha.č.3 - 
DOPRAVNÝ PRIESKUM 
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4 Zhodnotenie súčasného stavu 
 

 

4.1 Charakteristika dotknutého územia 
 
Riešené územie sa nachádza v meste Nová Baňa, tvoria ho existujúce križovatky ulíc Školská – Bernolákova – 
Kollárova a Školská – Cintorínska, ktoré sa nachádzajú na južnom okraji centra mesta.  
Mesto Nová Baňa je mesto ležiace v Banskobystrickom kraji v okrese Žarnovica. Mesto leží v údolí Hrona a 
Novobanského potoka, na východnom okraji Pohronského Inovca. Okrajom mesta vedú významné komunikácie 
nadregionálneho významu - rýchlostná cesta R1, cesta I/65 a železničná trať Nové Zámky – Zvolen. Počet obyvateľov 
mesta bol k dňu 31.12.2021  6983 obyvateľov. 

 

4.2 Aktuálna dopravná situácia 
 
V blízkosti križovatiek a nachádzajú objekty občianskej vybavenosti (nákupné stredisko Coop, Lidl, škola), ktoré 
generujú zvýšené množstvo chodcov, a zastávky autobusovej dopravy, ktoré majú zásadný vplyv na priepustnosť 
križovatiek. Počas dopravných špičiek sú križovatky preťažené, umiestenie priechodov pre chodcov zastavuje 
vozidlá aj na hlavnom smere. Dopravu obmedzuje aj zastavovanie autobusov na autobusovej zastávke pri škole, 
ktorá má záliv zasahujúci do jazdného pruhu. 
 

| Obrázok 8 – fotografia z obhliadky križovatiek, Školská ulica 
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| Obrázok 9 - fotografia z obhliadky križovatiek, vozidlo odbočujúce na Kollárovu ulicu dávajúce prednosť 
chodcovi  

 
 
 
 

4.3 Posúdenie súladu s platnými predpismi (STN, TP, 
zákon o cestnej premávke) 

 

4.3.1 Zhodnotenie šírkového usporiadania miestnych 
komunikácií 

 

Údaje z cestnej databanky : 

 

Cesta III/2512   

Školská ulica  

mimo úseku so zastávkovými pruhmi:   
- šírka jazdného pruhu 1 – 3,50 m  

- šírka jazdného pruhu 2 – 3,50 m 

- šírka jazdného pásu  - 7,00 m 

- kategória – MZ 8/50 

v časti so zastávkovými pruhmi: 
- šírka jazdného pruhu 1 – 6,00 m  
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- šírka jazdného pruhu 2 – 6,00 m 

- šírka jazdného pásu 12,00 m  

 

Kollárova ulica 

mimo úseku so zastávkovým pruhom:   
- šírka jazdného pruhu 1 – 2,75 m  

- šírka jazdného pruhu 2 – 2,75 m 

- šírka jazdného pásu  - 5,50 m 

- kategória – MO 6,5/40 

v časti so zastávkovým pruhom: 
- šírka jazdného pruhu 1 – 6,25 m 

- šírka jazdného pruhu 2 – 6,25 m 

- šírka jazdného pásu 12,50 m  

 

Cesta III/2513  

Bernolákova a Štúrova ulica  
- šírka jazdného pruhu 1 – 2,25 m  

- šírka jazdného pruhu 2 – 2,25 m 

- šírka jazdného pásu 4,50 m  

- kategória – MO 6,5/40 modifikovaná 

 

Zdroj: cdb.sk 

 

Údaje z obhliadky miesta a zamerania : 

 

Na Školskej ulici sa nachádza niekoľko vjazdov na komunikáciu III/2512 z oboch strán, v smere do obce – vjazdy do 
rodinných domov, v smere z obce – vjazd na parkovisko. Na výjazde z parkoviska absentuje zvislé dopravné 
značenie. 

 

V mieste priechodu pre chodcov na Školskej ulici, pred križovatkou s Kollárovou ulicou, bola komunikácia 
stavebnými úpravami zúžená. 

 

V priečnom reze (2) meranom v úrovni vstupu do predajne Jednota, je šírkové usporiadanie nasledovné: 
- plocha pred vstupom do predajne – šírka 6,00 m 
- prístupová komunikácia  – šírka 4,00 m 
- chodník – šírka 2,30 m 
- zastávkový pruh smer I/65 – šírka 3,70 m 
- jazdný pruh smer I/65 - šírka 3,80 m 
- jazdný pruh smer centrum - šírka 2,70 m 
- zastávkový pruh smer centrum – šírka 2,35 m 
- chodník – šírka 2,40 m 

 

V situácii sú vyznačené zamerané jednotlivé priečne rezy – viď príloha č.1 a 2 
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4.3.2 Súlad s STN 
 

STN P 73 6425 Stavby pre dopravu AUTOBUSOVÉ, TROLEJBUSOVÉ A ELEKTRIČKOVÉ ZASTÁVKY  

apríl 2019 

 

Čl. 5.6.4.1  Zastávky v intraviláne musia byť osvetlené. Intenzita umelého osvetlenia musí spĺňať podmienky TNI 
CEN/TR 13201-1 a STN EN 13201-2. Ak nespĺňa tieto podmienky verejné osvetlenie, musí mať zastávka vlastné 
osvetlenie, ktoré zabezpečí čitateľnosť cestovných poriadkov aj pri obsadení zastávky vozidlom. Ak nie je možné 
túto podmienku z vážnych dôvodov splniť, musí byť informačná tabuľa zastávky vyhotovená s reflexnou úpravou 
podľa STN EN 12899-1 – nie je dodržané ani pri jednej autobusovej zastávke 

Čl. 6.1.1.3 V úsekoch medzi križovatkami sa zastávky na smerovo nerozdelených pozemných komunikáciách 
umiestňujú za zastávkou pre opačný smer. Ak to stavebnotechnické riešenie nedovoľuje alebo ak je zabezpečená 
vhodná organizácia dopravy (napr. že zastávky nebudú obsadené stojacimi vozidlami v obidvoch smeroch súčasne 
a/alebo je možné oddeliť obidva smery, v pešej zóne alebo obytnej zóne alebo v zóne s dopravným obmedzením 
rýchlosti na najviac 30 km/h), môžu sa zastávky umiestniť oproti sebe – Školská ulica – nevhodné umiestnenie 

Čl. 6.2.1.2 Na cestách s neobmedzeným prístupom sa navrhujú len vyraďovacie a zaraďovacie úseky s dĺžkou 50 m 
v tvare podľa STN 73 6102. V stiesnených podmienkach je dovolené navrhnúť kratšie vyraďovacie úseky 
s podmienkou, že celková dĺžka vyraďovacieho úseku a zastávkového zálivu bude aspoň totožná s dĺžkou rozhľadu 
pre zastavenie podľa STN 73 6101. Pri rekonštrukciách v stiesnených podmienkach sa môže dĺžka vyraďovacieho 
úseku skrátiť až na 25 m a dĺžka zaraďovacieho úseku až na 10 m – nie je dodržané ani pri jednej autobusovej 
zastávke 

 

STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách 

 

6.17 Osvetlenie križovatiek 

6.17.1 Križovatky miestnych komunikácií v sídelných útvaroch a okružné križovatky na prechode medzi intravilánom 
a extravilánom sa vždy osvetľujú. Osvetlenie sa navrhne podľa STN 36 0410 a STN 36 0411 – križovatka nie je 
osvetlená 

 

4.3.3 Súlad s Technickými predpismi 
 

TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na 
pozemných komunikáciách, ktoré sú účinné od 10.06.2019. 

 

Priechody pre chodcov a autobusové zastávky 

Priechody pre chodcov a autobusové zastávky nie sú v súlade s TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre 
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách, ktoré sú účinné od 
10.06.2019.  

Pri výstavbe nových, rovnako aj pri opravách a rekonštrukciách už existujúcich priechodov pre chodcov musia byť 
všetky priechody upravené podľa požiadaviek týchto TP a vybavené prvkami zabezpečujúcimi debarierizácie 
chodníkov pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie použitím dopravných zariadení č. Z 8b 
a č. Z 8c v zmysle vyhlášky. Vyznačenie priechodov pre chodcov je realizované vodorovnou dopravnou značkou V 
6a, resp. V 7a v zmysle vyhlášky, okrem prípadov: ak je priechod dlhší ako 8 m; ak je priechod vedený šikmo; ak je 
priechod vedený v oblúku (tým sa myslí, keď je v mieste styku vodorovného značenia priechodu a chodníka obrubník 
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v oblúku), v týchto prípadoch sa na vyznačenie priechodu pre chodcov musí použiť vodorovná dopravná značka V 
6b v zmysle vyhlášky – priechody pre chodcov nie sú v súlade s TP 048  

 

Na zastávku je potrebné zabezpečiť prístup cestujúcich bezbariérovou trasou. Zastávky majú byť vybavené 
varovným pásom pozdĺž celej nástupnej hrany zastávky a signálnym pásom navádzajúcim na miesto nástupu do 
prvých dverí vozidla. Zastávky by mali byť jasne označené aj pre zrakovo postihnuté osoby s informáciami v 
Braillovom písme, alebo vystúpeným textom / piktogramom. Výška nástupnej hrany zastávok pre bezprekážkový 
nástup / výstup osôb na invalidnom vozíku je závislá od typov vozidiel hromadnej dopravy, ktoré ich obsluhujú 
(obvykle 350 mm – električka, 320 mm – autobus / trolejbus, tento rozmer je potrebné prispôsobiť prevádzkovaným 
vozidlám hromadnej dopravy) – autobusové zastávky nie sú v súlade s TP 048 

 

4.3.4 Súlad so zákonom o cestnej premávke  
 

Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky možno značku č. IP 6 použiť len v kombinácii s osvetlením značky č. V 6a 
alebo č. V 6b verejným osvetlením alebo samostatným osvetlením priestoru použitia značky č. V 6a alebo č. V 6b 
alebo optickým zvýraznením dopravnými gombíkmi č. Z 7c, alebo iným druhom zvýraznenia, napríklad kombináciou 
značky č. IP 6 s prerušovaným doplnkovým signálom č. S 11a, č. S 11b, č. S 11d a podobne. Značku č. IP 6 je povinné 
použiť vždy na označenie priechodu pre chodcov vyznačeného značkou č. V 6a alebo č. V 6b; keď to nie je potrebné 
na zabezpečenie nerušeného prechodu chodcov cez priechod, značka č. IP 6 sa použije v kombinácii s dodatkovou 
tabuľkou č. E 1, pričom na dodatkovej tabuľke môže byť maximálne vyznačený údaj „2×“ – priechody pre chodcov 
nie sú osvetlené, čo je aj v rozpore STN 73 61 10 Projektovanie miestnych komunikácií – čl. 12.3.3 Priechody – 
12.3.3.1 priechody sa majú intenzívne osvetliť a svetelný zdroja sa má umiestniť 1,5 m pred priechod 

 

 

4.4 Kapacitné posúdenie 
 

Kapacitné posúdenie bolo vykonané podľa TP 102 „Výpočet kapacít pozemných komunikácií“.  

 

Podľa TP 102 čl.7.6 sa na posúdenie kvality pohybu dopravy na križovatke, bez riadenia dopravy SSZ, overuje, či pri 
dimenzačnej intenzite dopravy qi nie je prekročená hodnota priemerného času čakania wi, ktorá určuje požadovanú 
kvalitu pohybu dopravy QSV.   
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| Obrázok 10 – schéma križovatiek s označením smerov a priechodov pre chodcov 

 
 

 

 

| Tabuľka 6 - intenzity v špičkovej hodine v sústave križovatiek (2022) [skvoz/jvoz] 

 1 3 4 1* 3* 

1  22/22 44/44 143/150 109/111 

3 35/35  18/18 44/44 44/44 

4 53/53 40/40  26/27 31/31 

1* 291/302 35/35 19/19  17/17 

3* 122/126 36/37 49/49 19/19  

 

 

 

| Tabuľka 7 - intenzity v špičkovej hodine na križ. Kollárová (2022) [skvoz/jvoz] 

   súčet 

AB (2) 11* + 13* 143/150+109/111 252/261 

AC (3) 13 + 14 22/22+44/44 66/66 

BA (8) 1*1 + 3*1* 291/302+122/126 413/428 

BC (7) 1*3 + 1*4 + 3*3 +3*4 35/35+19/19+36/37+49/49 139/140 

CA (4) 31 + 41 35/35+53/53 88/88 

CB (6) 31*+33*+41*+43* 44/44+44/44+26/27+31/31 145/146 
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| Tabuľka 8 - intenzity v špičkovej hodine na križ. Cintorínska (2022) [skvoz/jvoz] 

   súčet 

AB (2) 11*+31*+41* 143/150+44/44+26/27 213/221 

AC (3) 13*+33*+43* 109/111+44/44+31/31 184/186 

BA (8) 1*1+1*3+1*4 291/302+35/35+19/19 345/345 

BC (7) 1*3* 17/17 17/17 

CA (4) 3*1+3*3+3*4 122/126+36/37+49/49 207/212 

CB (6) 3*1* 19/19 19/19 

 

 

| Tabuľka 9 - intenzita chodcov na priechodoch 

Priechod 
(označenie podľa 
schémy) 

Intenzita/5min Intenzita/hod 
Prídavok po zohľadnení pohybu chodcov 
v skupinách 

A 5 60  

B 2 24 24 

C 21 252 126 

D 2 24  

 

 

 

| Obrázok 11  - schéma dopravných prúdov na stykových križovatkách 

 
 

Metodika výpočtu kapacity stykových križovatiek podľa TP 102 nezohľadňuje vplyv chodcov, ale na nami 
sledovaných križovatkách zvýšený pohyb chodcov podstatným spôsobom ovplyvňuje plynulosť cestnej premávky. 
Preto boli chodci do výpočtu zahrnutí, a to takým spôsobom, že chodci boli pripočítaní k nadradeným dopravným 
prúdom ako vozidlá. Skutočnosť, že chodci chodia v skupinkách, (podľa videosnímok z dopravného prieskumu 
o počte 1-3 osoby) bola zohľadnená tak, že veľkosť skupiniek bola spriemerovaná na 2 osoby/skupina, teda počet 
skupín je počet chodcov vydelených dvomi.  

Počet skupiniek bol pripočítaný k nadradeným dopravným prúdom a tým vznikla zaťažovacia intenzita vstupujúca 
do výpočtov (pre porovnanie boli kapacitné výpočty vykonané bez vplyvu chodcov). 

Výpočet bol zopakovaný s 10% navýšením s vplyvom chodcov aj bez vplyvu chodcov. 

Vplyv blokujúcej autobusovej zastávky nebol možný zapracovať do kapacitného výpočtu ale bol viditeľný 
z vizuálneho posúdenia situácie a tiež aj v pracovnej mikrosimulácii, ktorá bolo urobená za účelom preverenia 
riešenia.  
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| Tabuľka 10 - zaťažovacie intenzity na križovatke Kollárova [skvoz/jvoz] 

 Bez chodcov S chodcami Bez chodcov +10% S chodcami+10% 

AB (2) 252/261 378/387 277/287 403/413 

AC (3) 66/66 66/66 73/73 73/73 

BA (8) 413/428 413/428 454/471 454/471 

BC (7) 157/158 157/158 173/174 173/174 

CA (4) 88/88 88/88 97/97 97/97 

CB (6) 145/146 145/146 160/161 160/161 

 

| Tabuľka 11  - zaťažovacie intenzity na križovatke Kollárova [skvoz/jvoz] 

 Bez chodcov S chodcami Bez chodcov +10% S chodcami+10% 

AB (2) 218/225 242/249 240/248 264/272 

AC (3) 184/186 184/186 202/205 202/205 

BA (8) 345/354 345/354 380/389 380/389 

BC (7) 17/17 17/17 19/19 19/19 

CA (4) 207/212 207/212 228/233 228/233 

CB (6) 19/19 19/19 21/21 21/21 

 

| Tabuľka 12 – výsledky kapacitného posúdenia križ. Kollárova, súčasný stav  

Dopravný 
prúd 

Bez chodcov S chodcami 

Rezerva kapacity Priemerný čas čakania  a QSV Rezerva kapacity Priemerný čas čakania  a QSV 

7 797 5 A 667 6 A 

6 527 7 A 426 9 A 

4 95 38 D 61 58 E 

7+8 976 4 A 940 4 A 

4+6 102 35 D 43 72 E 

 

| Tabuľka 13 - výsledky kapacitného posúdenia križ. Cintorínska, súčasný stav  

Dopravný 
prúd 

Bez chodcov S chodcami 

Rezerva kapacity Priemerný čas čakania  a QSV Rezerva kapacity Priemerný čas čakania  a QSV 

7 849 5 A 825 5 A 

6 633 6 A 613 6 A 

4 92 38 D 82 43 D 
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Dopravný 
prúd 

Bez chodcov S chodcami 

Rezerva kapacity Priemerný čas čakania  a QSV Rezerva kapacity Priemerný čas čakania  a QSV 

7+8 1386 3 A 1385 3 A 

4+6 100 35 D 90 39 D 

 

| Tabuľka 14 – výsledky kapacitného posúdenia križ. Kollárová, stav s 10% navýšením dopravy  

Dopravný 
prúd 

Bez chodcov S chodcami 

Rezerva kapacity Priemerný čas čakania  a QSV Rezerva kapacity Priemerný čas čakania  a QSV 

7 746 5 A 621 6 A 

6 488 8 A 391 10 A 

4 54 65 E 24 125 E 

7+8 900 4 A 862 5 A 

4+6 32 86 E -22 - - 

 

| Tabuľka 15 - výsledky kapacitného posúdenia križ. Cintorínska, stav s 10% navýšením dopravy 

Dopravný 
prúd 

Bez chodcov S chodcami 

Rezerva kapacity Priemerný čas čakania  a QSV Rezerva kapacity Priemerný čas čakania  a QSV 

7 808 5 A 785 5 A 

6 605 6 A 586 7 A 

4 38 79 E 29 93 E 

7+8 1347 3 A 1346 3 A 

4+6 42 72 E 32 86 E 

 

 
 
Z kapacitných posúdení vyplynulo, že v súčasnosti doprava nie je plynulá aj bez započítania blokovania 
autobusov a prítomnosť chodcov závažným spôsobom ovplyvňuje plynulosť premávky. Pri zvýšení intenzity 
o 10% by bola prekročená kapacita križovatky a mohlo by prichádzať k úplnému blokovaniu dopravy. Preto je 
súčasťou návrhu opatrení aj ošetrenie pohybu chodcov. 



Križovatka Školská – Bernolákova-Kollárova, Nová Baňa Dopravno -  kapacitné posúdenie a návrh organizácie dopravy

      

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zákazky: 2022/0321 20

5 Navrhované riešenie 
 

Návrh riešenia spočíva z 2 častí : 

  

– navrhované úpravy na Školskej ulici (hlavné) 

– navrhované úpravy na Kollárovej ulici (doplnkové) 

 

 

5.1 Navrhované úpravy na Školskej ulici 
 

Ako najzásadnejšiu prekážku plynulosti dopravy na Školskej ulici, ktoré je z hľadiska dotknutých križovatiek hlavná 
cesta, je nevhodne umiestnená autobusová zástavka na strane školy, t.j. v smere jazdy do centra. Záliv pre 
autobusovú zastávku nemá plnohodnotnú šírku a zastavovanie autobusov obmedzuje vozidlá na jazdnom pruhu. 

 

Navrhujeme 2 varianty riešenia : 

 

Variant 1 : 

 
- stavebná úprava - odstránenie zúženia na ceste III/2512, Školská ulica, v mieste priechodu pre chodcov 
- zmena šírkového usporiadania cesty III/2512 tak, aby boli trvalo prejazdné protismerné jazdné pruhy bez 

obmedzenia autobusmi, stojacimi na zastávke  
- zmenu šírkového usporiadania je možné vyznačiť vodorovným dopravným značením v existujúcom 

priestore cesty III/2512, pri posune osi cesty v priečnom smere 
- priechod pre chodcov bude bez ochranného ostrovčeka; podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych 

komunikácií pri rekonštrukciách v zastavanom území sa na zabezpečených priechodoch bez ochranného 
ostrovčeka môže výnimočne navrhnúť jeho dĺžka cez šesť jazdných pruhov 

 

Variant 2 : 

 
- stavebná úprava - odstránenie zúženia na ceste III/2512, Školská ulica, v mieste priechodu pre chodcov 
- zmena šírkového usporiadania cesty III/2512 tak, aby boli trvalo prejazdné protismerné jazdné pruhy bez 

obmedzenia autobusmi, stojacimi na zastávke 
- zmenu šírkového usporiadania je možné vyznačiť vodorovným dopravným značením v existujúcom 

priestore cesty III/2512, pri posune osi cesty v priečnom smere 
- priechod pre chodcov bude s ochranným ostrovčekom, čo si vyžiada rozsiahle stavebné úpravy 

 
 

Zmena šírkového usporiadania je možná aj na úkor chodníka, ktorý sa nachádza pred supermarketom Jednota. 
Taktiež je možné zmeniť existujúce šikmé státie na pozdĺžne a upraviť šírku priľahlej komunikácie. Na opačnej strane 
komunikácie je možné tiež šírkovo upraviť existujúci chodník. 

 

Situácia zamerania súčasného stavu je v prílohe č.1 ZAMERANIE ŠÍRKOVÉHO USPORIADANIA 
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Grafické znázornenie súčasného stavu a navrhovanej úpravy v priečnych rezoch je prílohe č.2 PRIEČNE REZY 

 

5.2 Navrhované úpravy na Kollárovej ulici  
 

 

Na Kollárovej ulici sa ako najväčšia prekážka javí priechod pre chodcov, na ktorom je vysoká intenzita chodcov. 
Tento priechod je umiestnený blízko križovatky, preto vozidlá odbočujúce z hlavného smeru ( zo Školskej ulice) na 
Kollárovu ulicu, dávajúce prednosť chodcom, zastavujú a vytvárajú kongescie, ktoré často zasahujú do križovatky a 
pokračujú až v hlavnom smere. Ako riešenie navrhujeme zvážiť zrušenie nástupišťa č.3 zastávky Nová Baňa, Nám. 
Sv. Alžbety, ktoré sa nachádza na  Kollárovej ulici, nástupište by bolo zlúčené s nástupišťom 2 (kde bude podľa 
predchádzajúceho bodu plnohodnotná zastávka). Tým by sa uvoľnilo miesto pre posunutie intenzívne zaťaženého 
priechodu smerom od križovatky. Kongescie, ktoré vytvárajú vozidlá odbočujúce zo Školskej ulice a dávajúce 
prednosť chodcom by nezasahovali do križovatky, zvýšila by sa plynulosť dopravy aj v opačnom smere a zvýšila by 
sa aj bezpečnosť chodcov. Benefity tohto riešenia sa nedajú potvrdiť priamo výpočtom, ale bolo toto riešenie 
preverené mikrosimulačne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali :       Ing. Martin Holúbek 

        Ing. Vojtech Lukáč 
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6 Prílohová časť 
 

 

- Príloha č. 1 : ZAMERANIE ŠÍRKOVÉHO USPORIADANIA (priložená v tlačenej forme) 

- Príloha č. 2 : PRIEČNE REZY (priložená v tlačenej forme) 

- Príloha č.3 : DOPRAVNÝ PRIESKUM (priložená v elektronickej forme – CD) 
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